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rei Juhre dapent es noch.
dunn beenden dic ersten
Azubis thre Lehne mit

dem Abschluss des Holz- und
Bautenschiitzers”. Damit exis-
term erstmals eine gercgelte
und staatlich anerkannie Aus-
bildung Tiir das spericlle Ar-
beitsfeld  der  nachiraglichen
Mavertrockenlegung — ein kla-
res Zeichen dafiir, wiehoch der
Bedarf an serifisen Anbietern
jelet sehon ist.

Experten gelen davon aus,
dass sich die Problematik von
Feuchtigkeitsschitden im Mau
erwerk in den kommenden
Jahren weiter verstirkt. Immer
mehr Havshesitzer werden sich
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mit geeigneten Techniken zur
Maverrockenlegung
H[Id'{:r:\i.'tfl."!l mussen. DieSpan-

e reicht von etablicrien bau-
L‘-.hl‘.u-f..hl.il Verfahren bis hin
zu umstrittenen Methoden, de-
ren Wirksamkeit -auf elekin-

Alscin-

schen oder elekmo-magneti-
schen Provessen basieren soll.
D Bauherr hat die Qual der
Wahl und sollte sich am besten
an Fachleure mit jahrsehnte-
langer Eriahrung wenden

Erst vor wenigen Wochen
wurde os offizicll: Scit dem
1. August 2007 gibl es erstmals
in Dentschiand eine staatlich
anerkannte Aushildung filr die
Arbeir als Holz- und Bauten-

Durchfeuchtet

flir Mensch u

filhre

schiitzer. Im Bereiwch Bauten-
schutz wird sich ein groBer Teil
des Lehnnhalts mi Trovkenle-
gung und nachtravlicher Ab-
dichtung von Mauerwerk be-

Feuchtigkeit
fest im Grift

1d Gebaude dar.
schen kann dann Schimmel zu

n, das Mauerw

| )) Wer die Trockenlegung zu
lange hinauszdgert, riskiert nicht
nur seine Gesundheit, sondern
muss mit ernsthaften Schaden
und Wertverlust am Gebaude rechnen. {{

Mit dem Chromstahlblechverfahren
Begen aufsteigende Feuchtigkeit
haben die Erfinder Habock und
Weinzierl ainen Meﬂenstc:n geselzt.

1

e Mauern stellen eine Gefahr

Bair Pl e
ol IviEll-

Krankheiten

fassen, .Den vielen schwarren
Schafen. die durch unzendse
Angebote und  frapwiirdige
Methoden cin schlechtes Licht
auf den gesamten Berufsstand

erk zersetzt sich langsam
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Falls es die artlichen Bedingungen ain, Felgende Arbeitsschritte sind notig:
zulaszen, ist das so genannte 1. AufsEgan des Matenwerks mit der
Mauersageverfahien eine derwirksams:|  Msuersags

ten Methoden zur Mauerrockenlegung 2 Einlegen der Abdichtungsplatie in
mittels siner horizontalen Abspering: den Schnitt :

Cie Fachleute dar Firma Johann Katz 3. Horizontalsperme mit poch 'ganz
Bautenschutz bringen dabai fauchtia eirzuschlagendar Auflastibertragung,

ksitsundurchizzsigs Platten aus umver- Aufanansicht
rottbarem Kunststof in das Magerwerk 4. Fertige Horrontekpeme, lnnenarmscht.

werfen, wird somit das Hand-
werk gelepr™, erhofit sich Jo-
hann Kate, Inhaber und Ge-
schiafisfihrer der gleichnami-
gen Firma. Der Belrneb im
frinkischen Schwabach zihlt
s¢it 25 Jahren zu den fihren-
den Spesalisien filr Bauten-
schutz und wird hiufip von
Architekten, Gutachtern oder
Banken in ganz Deutschland
cingeseirl

Dariiher, duss sich das Pro-
blem der Feuchtigkeitsschiden
verstarken wird, sind sich Ex-
penten einig: Klimatische Pha-
nomene wie Starkregen und
Uberschwemmungen  zom
Beispiel werden immer hiufi-
ger zu Wasserschaden fihren.

Feuchte Maupern sind die
hiufigste Schadensursache fiir
Schimmel. abfallenden Ver-
pute, Schiiden im Maverwerks-
geflige und Salzausblilhungen.
Sic gefiihnden die Gesundheit
durch Sporen und Pilze, lascen
Winde uwnd Fassaden unan-

sehnlich wirken wndd treiben
die Helzkosten nuch oben.

Bei Ziegelmauerwerk be-
deutei schon eine [Feuchnig-
keitsrunihme um drei bis vier
Prosent cine Abnohme der
Wiirmediimmeigenschaft  um
erwa die Hilfte, Mit der
Feuchiigkeirwerdan bapschid-
liche Salese in das Maverwerk
ansportient”, erklin  Kate.
Dot zerstéren sie die Binde-
mittel in Putz, Minel und
Stein. Holzbalken und Stahl
triger rosten hezighungsweise
verfaulen mit den Jahren, so
dass die Stabilitat des Gebio-
des insgesamit auf dem Spiel
steht, Zusiizlich kann Feuch
tigkeit im Maverwerk bei Frost
s Fersetrungsprozessen 1m
Matenal fithren ™

Experten wie die Firma
Bautenschutz Johann Katz hie-
ten fir je verschiedene Pro-
blemstellungen geeignete Lo-
sungen an und unterziehen
Haux und Grundsiiick einer

Wt Fenster und Tiren
mit Wert

Technizch ausgeresift,
sichier und tamgletig

Bestell NcHos2

Weitere Info-Hefte:

Auvfienbereiche gestalten, Bectal-Ne Hogs
InnenrSume planen, Bestall-Ne H 075
Zukunftssicher heizen, Sestell NoH 0758
Allem gewachsen, Deste!ll-Ne H o7y

Laubholz erfeben, Sastallie H 053
Ratgeber fir Modemisierer, Bestell-Nr Hodg

Jetzt gratis” anfordern unter:

www natuerfichholz.infoholz.de
Hetzabeatd CEANCSANACE

Tel 1B s55911 (5 L aus dr Fesmen)
Fax 01802 465522 (6 (L 25 dt Festrets)
EMall  versandsendice@infoholr de

Sversand noatha® Detstiands knsentsi

[Mehr Infos: 167010

Natiirlich

Allem gewachsen.












